BÖLÜM 3

Tehlikeli malzemelerin listesi, özel düzenlemeler ve

Sınırlı sayıda ambalajlanmış malzemelerin taşınması

İle ilgili muafiyetler



Başlık 3.1
Genel bakış

3.1.1. Giriş

Bu bölümdeki tablolarda ele alınan ya da adı geçen düzenlemelerin haricinde, her bölümde, başlıkta ve / ya da paragrafta yer alan genel talimatları da gözlemlemek uygun olur. Bu genel talimatlar tablolarda yer almamaktadır. Genel talimat özel düzenlemelere çatışırsa, özel düzenleme geçerlidir. 

3.1.2. Taşımanın resmi açıklaması

NOT : Numunelerin taşınması için kullanılan taşımanın resmi açıklaması için 2.1.4.1’e bakın.
3.1.2.1. Taşımanın resmi açıklaması, bölüm 3.2 de yer alan tablo A’ daki malzemelerin en detaylı şekilde tarifini yapan bölümdür; büyük harflerle yazılmıştır (sayılar, yunan harfleri, “sec”, “tert”, “m-“, “n-“, “o-“ ve “p-“ küçük harfle, açıklamanın ayrılmaz parçalarını oluşturur).  Ana taşımanın resmi açıklaması sonucunda, taşımanın başka bir açıklaması  parantez içinde yer alabilir (örneğin, ETANOL (ETİLİK ALKOL)). Küçük harf ile yazılı başlık bölümleri, taşımanın resmi açıklamasının unsurları olarak kabul edilmemelidir.

3.1.2.2. “ve” ya da “veya” bağlaçları küçük harf ile yazılmışsa ya da ismin unsurları virgül ile ayrılmışsa, adlandırmanın, konşimentonun ya da koli markalarının üzerine yazılması şart değildir. Farklı birkaç alt başlıklarının birleşimi, aynı numarası altında yer alıyorsa, aynı durum söz konusudur. Böyle bir durumda taşımanın resmi anlamının seçilme yöntemini resimlemek için, aşağıdaki örnekleri verebiliriz:

a) No ONU 1057 ÇAKMAKLAR veya ÇAKMAKLAR İÇİN YENİDEN DOLUM.  

       Taşımanın resmi açıklaması için aşağıda verilen açıklamalardan mümkün olan en 

       uygununu seçeriz:

                                   ÇAKMAK



       ÇAKMAK İÇİN YENİDEN DOLUM;

b) No ONU 2793 Otomatik ısınan DEMİRLİ METALLERİN KIRPINTILARI, TORNA TALAŞLARI, ŞEKLİLLERİ ya da PÜRÜZLERİ. Taşımanın resmi açıklaması için aşağıda verilen açıklamalardan mümkün olan en uygununu seçeriz

 DEMİRLİ METALLERİN KIRPINTILARI


        DEMİRLİ METALLERİN TORNA TALAŞLARI


        DEMİRLİ METALLERİN ŞEKİLLER

        DEMİRLİ METALLERİN PÜRÜZLERİ

3.1.2.3. Taşımanın resmi açıklaması, duruma göre tekil ya da  çoğul kullanılabilir. Buna karşın, eğer açıklamada anlamını veren sözcükler yer alıyorsa,  bu sözcüklerin konşimentoda ya da koli markaları üzerindeki yazım sırası ilgili kişinin tercihine bırakılmıştır. Örneğin “DİMETİLAMİN SULU SOLÜSYON HALİNDE” yerine “SOLÜSYON HALİNDE DİMETİLAMİN” ifadesi kullanılabilir. Sınıf !’ e ait malzemeler için tarif eden bir metin eşliğinde taşımanın resmi açıklamasını içeren ticari ya da askeri adlandırmalarda kullanılabilir.

3.1.2.4. Bir çok maddeler için, sıvı halleri ve katı halleri ya da katı halleri ve solüsyon halleri ile ilgili bir bölüm yer almaktadır. (1.2.1 de yer alan sıvı ve katı ile ilgili açıklamalara bakın). Bu maddelere farklı ONU numaraları verilir ve bu numaralar birbirlerini takip etmezler 1).

1) Alfabetik bölümde açıklamalar verilmişti (Tablo B bölüm 3.2), örneğin:
     NİTROKSİLEN, SIVI              6.1                   1665

     NİTROKSİLEN, KATI            6.1                    3447

3.1.2.5. Bölüm 3.2 deki tablo A sütun (2) de büyük harflerle belirtilmedikçe, bir madde 1.2.1 de verilen açıklamasında katı madde olarak belirtilmesine rağmen taşıma sırasında erimiş olarak tanıtılıyorsa ya da verilmiş ise, taşımanın resmi açıklamasında “ERİMİŞ” sıfatını da ilave etmek gerekmektedir. (örneğin ALKİLFENOL KATI, N. S. A ERİMİŞ).

3.1.2.6. Otomatik reaktif maddeler ve organik peroksitler hariç ve bölüm 3.2 deki tablo A sütun (2) de büyük harflerle belirtilmedikçe, normal taşıma şartlarında tehlikeli bir şekilde reaksiyon verebileceği düşünülmesi nedeniyle stabilizasyon olmadan 2.2.X.2 alt bölümdeki düzenlemeler nedeniyle taşınması uygun olmayan bir madde için, taşımanın resmi açıklamasının ayrılmaz bir parçası olarak “STABİLİZE” ifadesinin ilave edilmesi gerekmektedir. (Örneğin, “ORGANİK ZEHİRLİ SIVI, N. S. A, STABİLİZE”).

Her türlü tehlikeli aşırı basıncın ortaya çıkmasını engellemek amacıyla bu tür bir maddenin stabilize edilmesi için ısı derecesi ayarına baş vurulacağı zaman;

a) Sıvılar için : ısı derecesi ayarı gerektiren 2 sıvı maddeler demiryolu taşımacılığına kabul edilmezler.

b) Gazlar için: taşıma şartları, yetkili mercii tarafından onaylanmalıdır.

3.1.2.7. Hidratlar, hidratsız maddeler için uygulanan taşımanın resmi açıklaması altında taşınabilirler.

3.1.2.8. Jenerik adlar ya da “başka yerde belirtilmemiş” adlandırması (N. S. A)

3.1.2.8.1. Başlık 3.2 de yer alan tablo A daki sütun (6) da bulunan 274 özel düzenlemeye dahil edilen taşımanın resmi jenerik adlandırmaları ve “başka yerde belirtilmemiş” adlandırması, kontrole sunulan bir maddenin durumunda ulusal bir yasa ya da uluslar arası bir anlaşma tarafından  ifşası yasaklanması durumu haricinde,  malzemenin teknik adıyla tamamlanmalıdır. Sınıf 1’e bağlı patlayıcı maddeler ve nesneler durumunda,  tehlikeli malzemeler ile ilgili bilgiler, askeri ya da ticari adların belirtildiği ilave bir tarif ile  tamamlanabilir. Teknik adlar, taşımanın resmi açıklamasının hemen ardında parantez içinde yer almalıdır. “içerir”, veya “içeren” gibi açıklayıcı maddeler ya da “karışım”, “solüsyon”, vs. gibi uygun başka sıfatlar ve de teknik oluşumun oranı da kullanılabilir. Örneğin: “UN 1993 Yanabilen sıvı, n. s. a  (ikzilen ve benzen içeren), 3. II.

3.1.2.8.1.1. Teknik isim, tanınan bir kimyasal ad olmalıdır, yoksa, biyolojik olarak tanınan bir isim ya da el kitaplarında, dergilerde ve de bilimsel ve teknik metinlerde sıkça kullanılan başka bir isim olmalıdır. Ticari isimler bu amaçla kullanılmamalıdır. Pestisitlerin durumunda, sadece  ISO ortak adları, Dünya Sağlık Örgütü  (OMS) tarafından tavsiye edilen risklere göre Pestisitlerin sınıflandırılması için verilen yönlendirici listelerdeki isimler veya aktif maddenin ya da aktif maddelerin ismi ya da isimleri kullanılmalıdır.

3.1.2.8.1.2. Tehlikeli malzemelerin karışımı, başlık 3.2 de yer alan tablo A daki sütun (6) da bulunan 274 özel düzenlemeye uygun olarak  “N. S. A” ya da “jenerik”  başlıklarından birinde  tarif edildiğinde, kontrole sunulan bir maddenin durumunda ulusal bir yasa ya da uluslararası bir anlaşma tarafından  ifşası yasaklanması durumu haricinde, karışımda en çok tehlikeye yol açabilecek iki bileşimi belirtmek yeterli olacaktır. Eğer bir koli, ek bir risk olduğuna dair etiket taşıyan bir karışım içeriyorsa,  parantez içinde yer alan teknik adlandırmalardan biri, ek risk etiketinin kullanımını zorunlu kılan bileşimin adlandırılması olacaktır.

NOT : Bakın 5.4.1.2.2.

2) Otomatik hızlandırılan dekompozisyon derecesi (TDAA) taşıma için kullanılan kapalı yerde (tutulma yerinde) maksimum 500 C’ a yükselen bütün maddeleri (kimyasal önleyicinin ilavesiyle stabilize olan maddeler dahil) içermektedir.

3.1.2.8.1.3. N. S. A bölümlerinde malzemelerin teknik adlandırılması ile tamamlanan taşımanın resmi olarak belirtilmesinin şeklini açıklamak için, aşağıdaki örnekleri verebiliriz:

No ONU 3394 ORGANOMETALİK SIVI, PİROFORİK, HİDROREAKTİF (trimetilgalyum)

No ONU 2902 PESTİSİT SIVI ZEHİRLİ, N. S. A (drazoksolon) 

3.1.2.9. Tehlikeli madde içeren karışımlar ve solüsyonlar

Karışımlar ve solüsyonlar, sınıflandırma ile ilgili 2.1.3.3 deki talimatlara uygun olarak ismen belirtilen tehlikeli madde olarak kabul edilmesi gerektiğinde, duruma göre “SOLÜSYON” ya da “KARIŞIM” sıfatları, taşımanın resmi adlandırılmasına dahil edilir, örneğin “SOLÜSYON HALİNDE ASETON”. Buna karşın, solüsyonun ya da karışımın yoğunluğu, örnekte verildiği gibi belirtilebilir: Örneğin : “% 75 de SOLÜSYON HALİNDE ASETON”.



BAŞLIK 3.2
Tehlikeli malzemelerin listesi

3.2.1. Tablo A ile ilgili açıklamalar : ONU numaraları sırasına göre tehlikeli malzemelerin listesi

Genel kural olarak, işbu başlıkta yer alan tablo A daki her satır, spesifik ONU numarası ile ilgili olan maddeyle ya da maddelerle / nesneyle ya da nesnelerle ilgilidir. Ancak, aynı ONU sayılı maddelerin ya da nesnelerin farklı kimyasal özellikleri, farklı fiziksel özellikleri ve /veya farklı taşıma şartları varsa, bu ONU numarası için birbirini izleyen birkaç sıra kullanılabilir.

Tablo A’ nın her sütunu, aşağıdaki açıklayıcı notlarda belirtildiği gibi, spesifik bir konuya ayrılmıştır. Sütunların ve de sıraların (kutuların)  kesiştiği yerde, madde ya da maddeler için veya bu satırdaki nesneler için ele alınan konu ile ilgili bilgiler bulunmaktadır:

· İlk dört kutu, bu satıra ait olan maddeyi ya da maddeleri veya nesneleri belirmektedir [bu konu ile ilgili ek bilgi,  sütun (6) da açıklanan özel düzenlemelerle verilebilir];

· Bundan sonra gelen kutular, tamamlanmış bilgiler ya da kod şeklinde,  uygulanabilecek özel düzenlemeleri gösterir.  Kodlar, aşağıda verilen izah edici notlarda belirtilen bölümde, başlıkta, paragrafta ve/veya alt bölümlerde yer alan detaylı bilgilere gönderim yapmaktadır. Boş kutu özel düzenleme olmadığını ve sadece genel talimatların uygulanacağı ya da açıklayıcı notlarda belirtilen taşıma sınırlamasının yürürlükte olduğunu gösterir.

Uygulanabilir genel düzenlemeler, ilgili sütunlarda belirtilmemektedir. Aşağıda yer alan açıklayıcı notlar,  her sütun için bulunduğu bölüm ya da bölümleri, başlık ya da başlıkları, paragraf ya da paragrafları ve / veya alt bölümü ya da alt bölümleri belirtir.

Her sütun için açıklayıcı notlar :

Sütun (1)
ONU Numarası




Aşağıdaki maddelerin ONU numarasını içerir;

               -      eğer bu maddeye ya da nesneye spesifik ONU numarası verildiyse, tehlikeli  

                      maddenin ya da nesnenin (B tablosundaki alfabetik listeye bakın), ya da

               -      olan ve ad olarak belirtilmemiş olan tehlikeli maddelerin ya da nesnelerin  

                      bulunduğu jenerik bölümünün veya n. s. a’ nın , .

Sütun (2)
Adlandırma ve tarif

Eğer spesifik ONU numarası verildiyse, büyük harf olarak maddenin ya da nesnenin adını, veya jenerik bölümü ya da bölüm 2 deki kriterlere (“karar diyagramı) uygun olarak dahil edildiği n. s. a içerir. Bu ad, taşımanın resmi adlandırması olarak kullanılmalıdır ya da bu olmadığında taşımanın resmi adlandırılmasının bölümü olarak kullanılmalıdır (3.1.2 bölümdeki taşımanın resmi adlandırılması konusunda bilgi tamamlamasına bakın).

Bazı şartlarda maddenin ya da nesnenin sınıflandırılması ve/veya taşınma şartları farklı olması durumunda başlığın uygulama alanlarını belirlemek için taşımanın resmi adlandırılmasından sonra küçük harflerle yazılmış olan açıklayıcı bir metin ilave edilir.

Sütun (3a)
Sınıf

Başlığı tehlikeli madde veya nesne ile ilgili olan sınıf numarasını içerir. Bu sınıf numarası, bölüm 2 deki yöntemlere ve kriterlere uygun olarak verilir.

Sütun (3b)
Sınıflandırma kodu




Tehlikeli maddenin ya da nesnenin sınıflandırma kodunu içerir:

-   Sınıf 1 deki tehlikeli maddeler veya nesneler için, kod, 2.2.1.1.4 deki yöntemlere ve kriterlere uygun olarak verilen divizyon numarasından ve uygunluk grubunun harfinden oluşmaktadır. 

-    Sınıf 2 deki tehlikeli maddeler veta nesneler için, kod, bir sayıdan ve 2.2.2.1.2 ve 2.2.2.1.3 de açıklanan tehlikeli özellikler grubunu gösteren bir ya da birkaç harften oluşmaktadır.

-    Sınıf 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ve 9 daki tehlikeli maddelerin veya nesnelerin kodları, 2.2.x.1.2 1) de açıklanmıştır. 
     

-     Sınıf 7 deki tehlikeli maddelerin veya nesnelerin sınıflandırma kodu yoktur.


Sütun (4)
Ambalajlama grubu

Tehlikeli maddeye verilen ambalajlama grubunun (I, II veya III) numarasını ya da numaralarını gösterir. Bu ambalajlama grupları numaraları, bölüm 2 deki yöntemlere ve kriterlere uygun olarak verilir. Bazı nesnelere ve bazı maddelere ambalajlama grubu verilmez.


Sütun (5)
Etiketler

Kolilerin, konteynırların, konteynır-sarnıçların, seyyar sarnıçların, CGEM’ lerin, vagon-sarnıçların, takılabilir sarnıçlı vagonların, vagon-akümülatörünün ve de vagonların üzerine asılacak olan etiket / plaka-etiketlerin model numarasını belirler (bakın 5.2.2.2 ve 5.3.1.7).
Bazı maddeler için parantez içinde belirtilen, No 13 ve 15 (bakın 5.3.4) modellerine uygun olan manevra etiketleri, sadece aşağıdaki durumlarda asılmalıdır:




-      Sınıf 1 : bu maddelerden dolu olan vagonların her iki tarafına;

              -      Sınıf 2 : sarnıç vagonların, vagon – akümülatörlerin, takılabilir sarnıçlı                                    

                                   vagonların,  üzerinde konteynır-sarnıç, CGEM ya da seyyar sarnıç                            

                                   taşınan vagonların her iki  tarafına.





Ancak, 





-     Sınıf 7 deki maddeler veya nesneler için, 7x , kategoriye göre etiket 

                                                 numarası No 7A, 7B ya da 7C’yi, (bakın 2.2.7.8.4 ve 5.2.2.1.11.1) veya                 

                                                 plaka-etiketin numarasını /D (bakın 5.3.1.1.3 ve 5.3.1.7.2’ye bakın)

                                                 gösterir.





-     Model no 11’in etiketleri bu sütunda belirtilmemiştir; Durum ne olursa       

                                                               olsun, 5.2.2.1.12 ye bakın.



-     

              Koliler ve küçük konteynırlar için,  etiketleme / plakalama (plaka – etiket)

              konusundaki genel düzenlemeler (örneğin etiketlerin numarası ya da yerleri)  

              5.2.2.1 de açıklanmıştır, ve büyük konteynırlar, konteynır-sarnıçlar, 

                            CGEM’ler, seyyar sarnıçlar, vagon-sarnıçlar, vagon-akümülatörler, takılabilir

                            sarnıçlı  vagonlar ve vagonlar, 5.3.1 de verilmiştir.

   



NOT : Sütun (6) da açıklanan özel düzenlemeler, aşağıda etiketleme

                                                         konusunda verilen düzenlemeleri değiştirebilir.
2)  x = tehlikeli maddenin ya da nesnenin sınıf numarası, gerektiğinde ayrılım noktası yoktur.



Sütun (6)
Özel düzenlemeler

Uyulması gereken özel düzenlemelerin sayısal kodlarını belirtir. Bu düzenlemeler,  (1) den (5) e kadar olan sütunların içeriği konusunda bir çok soru ile ilgilidir (örneğin taşıma yasağı, bazı talimatlardan muafiyet,  ilgili bazı tehlikeli malzeme şekillerinin sınıflandırılması konusundaki açıklamalar ve etiketleme ya da markalama konusunda ilave düzenlemeler)  ve bunlar numara sırasına göre bölüm 3.3 de verilmiştir. Eğer sütun (6) boş ise,  söz konusu tehlikeli maddeler için (1) den (5) e kadar olan sütunların içeriğine hiçbir özel düzenleme uygulanmaz.



Sütun (7)
Sınırlı miktarlar





Aşağıda anlamı açıklanan alfabetik nümerik kodları içerir:

· “LQ 0”, sınırlı miktarda ambalajlanmış olan tehlikeli maddeler için RID düzenlemelerinde hiçbir muafiyet olmadığı anlamına gelir;

· “LQ” harfiyle başlayan diğer bütün alfabetik nümerik kodlar, , eğer bölüm 3.4 deki şartlar yerine getirilmişse, RID düzenlemeleri uygulanmaz anlamına gelmektedir. (ilgili koda uygun olarak 3.4.1 bölümündeki genel şartlar   ve 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 ya da 3.4.6 daki şartlar).

Sütun (8)
Ambalajlama talimatı




Uygulanacak ambalajlama talimatlarının alfabetik nümerik  kodlarını içerir;

· “P” harfi ile başlayan alfabetik nümerik kodlar, ambalajlar ya da hazneler için ambalajlama talimatlarını gösterir ( GRV’ ler ve büyük ambalajlar hariç) ya da “R” harfi ile başlayan alfabetik nümerik kodlar,  hafif metalik ambalajların ambalajlama talimatları  için kullanılır.  Bu talimatlar numara sırasına göre 4.1.4.1 de verilmiştir ve  izin verilen ambalajları ve hazneleri  belirtir. Aynı zamanda 4.1.1., 4.1.2, ve 4.1.3 bölümlerdeki genel ambalajlama düzenlemeleri  ve 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 ve 4.1.9 bölümlerdeki özel ambalajlama düzenlemeleri arasında uyulması gerekenler belirtilmektedir. Eğer sütun (8) de “P” ya da “R”  harfi ile başlayan hiçbir kod bulunmuyorsa,  söz konusu tehlikeli maddeler ambalaj içinde taşınmamalıdır.

· “IBC” harfi ile başlayan alfabetik nümerik kodlar, GRV için ambalajlama talimatlarını göstermektedir. Bu talimatlar numara sırasına göre 4.1.4.2 de verilmiştir ve izin verilen GRV’ leri göstermektedir. Aynı zamanda 4.1.1., 4.1.2, ve 4.1.3 bölümlerdeki genel ambalajlama düzenlemeleri  ve 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 ve 4.1.9 bölümlerdeki özel ambalajlama düzenlemeleri arasında uyulması gerekenler belirtilmektedir. Eğer sütun (8) de “IBC”  harfi ile başlayan hiçbir kod bulunmuyorsa,  söz konusu tehlikeli maddeler GRV içinde taşınmamalıdır.

· “LP” harfi ile başlayan alfabetik nümerik kodlar, büyük ambalajlar için ambalajlama talimatlarını göstermektedir. Bu talimatlar numara sırasına göre 4.1.4.3 de verilmiştir ve izin verilen büyük ambalajları göstermektedir. Aynı zamanda 4.1.1., 4.1.2, ve 4.1.3 bölümlerdeki genel ambalajlama düzenlemeleri  ve 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 ve 4.1.9 bölümlerdeki özel ambalajlama düzenlemeleri arasında uyulması gerekenler belirtilmektedir. Eğer sütun (8) de “LP”  harfi ile başlayan hiçbir kod bulunmuyorsa,  söz konusu tehlikeli maddeler büyük ambalajlar  içinde taşınmamalıdır.

· “PR” harfi ile başlayan alfabetik nümerik kodlar, basınçlı özel kaplar için ambalajlama talimatlarını göstermektedir. Bu talimatlar numara sırasına göre 4.1.4.4 de verilmiştir ve izin verilen basınçlı özel kapları göstermektedir. Aynı zamanda 4.1.1., 4.1.2, ve 4.1.3 bölümlerdeki genel ambalajlama düzenlemeleri  ve 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 ve 4.1.9 bölümlerdeki özel ambalajlama düzenlemeleri arasında uyulması gerekenler belirtilmektedir. 

NOT :  Sütun (9a) da açıklanan özel ambalajlama düzenlemeleri, yukarıda verilen ambalajlama düzenlemelerini değiştirebilir.

Sütun (9 a)
Özel ambalajlama düzenlemeleri

Uygulanabilir özel ambalajlama düzenlemelerinin alfabetik nümerik 

kodlarını içerir:

· “PP” ya da “PR” harfleri ile başlayan alfabetik nümerik kodlar, ambalajlar ve kaplar için (GRV ve büyük ambalajlar hariç), uyulması gereken özel ambalajlama düzenlemelerini gösterir. Sütun (8) de gösterilen, uygun ambalajlama talimatlarının sonunda  (“P” ya da “R” harfi ile) 4.1.4.1 de verilmiştir. Eğer sütun (9a) da  “PP” ya da “PR” harfleri  ile başlayan kod bulunmuyorsa,  uygun ambalajlama talimatının sonunda verilen özel ambalajlama  düzenlemelerinden hiçbiri uygulanmaz.

· “B” ya da “BB” harfleri ile başlayan alfabetik nümerik kodlar, GRV için  uyulması gereken özel ambalajlama düzenlemelerini gösterir. Sütun (8) de gösterilen, uygun ambalajlama talimatlarının sonunda (“IBC” harfleri ile) 4.1.4.2 de verilmiştir. Eğer sütun (9a) da  “B” ya da “BB” harfleri ile başlayan kod bulunmuyorsa,  uygun ambalajlama talimatının sonunda verilen özel ambalajlama  düzenlemelerinden hiçbiri uygulanmaz. 

· “L” harfi ile başlayan alfabetik nümerik kodlar, büyük ambalajlar  için uyulması gereken özel ambalajlama düzenlemelerini gösterir. Sütun (8) de gösterilen, uygun ambalajlama talimatlarının sonunda (“LP” harfleri ile) 4.1.4.3 de verilmiştir. Eğer sütun (9a) da  “L” harfi  ile başlayan kod bulunmuyorsa,  uygun ambalajlama talimatının sonunda verilen özel ambalajlama  düzenlemelerinden hiçbiri uygulanmaz.

Sütun (9 b)
Ortak ambalajlama ile ilgili düzenlemeler

“MP” harfleri ile başlayan alfabetik nümerik kodlar, ortak ambalajlamaya uygulanabilen özel düzenlemeleri içerir.  Bu düzenlemeler, numara sırasına göre 4.1.10 da gösterilmektedir. Eğer sütun (9a) da “MP” ile başlayan kod bulunmuyorsa,  sadece genel düzenlemeler uygulanır (bakın 4.1.1.5 ve 4.1.1.6).



Sütun (10)
Seyyar sarnıçla ve yığma malzemeler için konteynırla taşıma talimatları

4.2.5.2.1 den 4.2.5.2.6’ya kadar uygun olarak  seyyar sarnıçla taşıma konusundaki talimata verilen alfabetik nümerik kod içerir.  Seyyar sarnıçla taşıma ile ilgili düzenleme, seyyar sarnıçla söz konusu maddenin taşınması konusunda uygulanabilen  katı talimatların en hafifini oluşturur. Maddenin taşınması için de izin verilen sarnıçla taşıma konusundaki diğer talimatlar da, 4.2.5.2.5 de yer alır. Eğer hiçbir kod belirtilmemişse,  bir yetkili merciinin  6.7.1.3’ teki şartlara uygun olarak izin Vernesi durumu hariç, seyyar sarnıçla taşımaya izin verilmez.

Seyyar sarnıçların konsepsiyonu, yapımı, donanımı, türün onaylanması, kontroller, denemeler ve markalanması ile ilgili genel talimatlar,  bölüm 6.7 de yer almaktadır. Kullanım (örneğin dolum) ile ilgili genel düzenlemeler, 4.2.1 den 4.2.4 ‘e kadar olan paragraflarda yer almaktadır.

“(M)” harfi, maddenin CGEM’ lerde “UN”  taşınabileceğini gösterir.

NOT : Sütun (11) de açıklanan özel düzenlemeler, yukarıda verilen talimatları değiştirebilir.

Aynı zamanda “BK” harfleri ile başlayan alfabetik nümerik kodlar da içerebilir. Bu kodlar, 7.3.1.1.a) ve 7.3.2’ye uygun olarak yapılacak  yığma malzemelerin taşınması için kullanılacak  ve başlık 6.11 de verilen yığma malzemelerini taşıyan konteynırların türlerini göstermektedir.

Sütun (11)
Seyyar sarnıçlarla ve yığma malzemeler için konteynırlarla ilgili özel düzenlemeler


Seyyar sarnıçlarla ilgili, uyulması gereken özel düzenlemelerin alfabetik nümerik kodlarını içerir. “TP” harfleri ile başlayan bu kodlar, bu seyyar sarnıçların yapımı ya da kullanımı ile ilgili özel düzenlemeleri gösterir. Bunlar 4.2.5.3 de yer almaktadır.

Sütun (12)
RID sarnıçlarıyla ilgili sarnıç-kodları

4.3.3.1.1’e (sınıf 2 deki gazlar için) ya da 4.3.4.1.1’e (sınıf 3 den 9’a kadar olan maddeler için) uygun olarak sarnıç türü ile ilgili alfabetik nümerik bir kod içerir.  Bu tür sarnıçla taşıma ile ilgili düzenleme, RID sarnıçla söz konusu maddenin taşınması konusunda uygulanabilen  katı talimatların en hafifini oluşturur. İzin verilen diğer tür sarnıçla taşıma konusundaki kodlar, 4.3.3.1.2 de (sınıf 2 deki gazlar için) ya da 4.3.4.1.2 de (sınıf 3 den 9’a kadar olan maddeler için)  yer alır. Eğer hiçbir kod belirtilmemişse,  RID sarnıçla taşımaya izin verilmez.


Eğer bu sütunda katı maddeler (S) için ya da sıvı (L) maddeler için bir sarnıç-kodu belirtilmişse,  bu maddenin katı ya da sıvı (erimiş) halde taşımaya verilebileceğini gösterir. Bu talimat genellikle erime noktaları 200 C ile 1800 C arasında olan maddeler için uygulanır.


Eğer katı bir madde için sadece sıvı (L) maddeler için bir sarnıç-kodu belirtilmiş ise, bu maddenin sadece sıvcı (erimiş) halde taşınabileceğini belirtir. 

Sarnıç-kodlarında yer almayan , yapım, donanımı, türün onaylanması, kontroller, denemeler ve markalanması ile ilgili genel talimatlar,  bölüm 6.8.1, 6.8.2,6.8.3 ve 6.8.5 de yer almaktadır. Kullanım (örneğin maksimum dolum derecesi, minimum deney basıncı) ile ilgili genel düzenlemeler, 4.3.1 den 4.3.4 ‘e kadar olan paragraflarda yer almaktadır.


Sarnıç-kodunda sonra yer alan “(M)” harfi, maddenin akümülatör-vagonunda ya da CGEM lerde taşınabileceğini gösterir.


Sarnıç-kodundan sonra yer alan “(┼)” işareti,  sarnıçların alternatif kullanımının ancak türün onay sertifikasında belirtildiği zaman izin verilebileceğini gösterir.


Fiberle güçlendirilmiş plastik yapımı konteynır-sarnıçlar için 4.4.1 ve bölüm 6.9’a bakın.


Boş olarak çalışan atık sarnıçları için 4.5.1 e ve bölüm 6.10’a bakın.


NOT : Sütun (13) de verilen özel düzenlemeler, yukarıda açıklanan talimatlarda değişiklik yapabilir.

Sütun (13)
RID sarnıçları için özel düzenlemeler


RID sarnıçları için uyulması geren özel düzenlemelerin alfabetik nümerik kodlarını içerir:

· “TU” harfi ile başlayan alfabetik nümerik kodlar, sarnıçların kullanımı için verilen özel düzenlemeleri gösterir. 4.3.5 de yer almaktadır.

NOT:  TU 38 ile bağlantılı olan “*” işareti,  bu talimatın 1 Ocak 2007 de yürürlüğe gireceğini gösterir.

·  “TC” harfi ile başlayan alfabetik nümerik kodlar, bu sarnıçların yapımı için verilen özel düzenlemeleri gösterir. 6.8.4 a) da yer almaktadır.

· “TE” harfi ile başlayan alfabetik nümerik kodlar, bu sarnıçların donanımı için verilen özel düzenlemeleri gösterir. 6.8.4 b) de yer almaktadır.

NOT : TE 22 ile bağlantılı olan “*” işareti,  bu talimatın 1 Ocak 2007 de yürürlüğe gireceğini gösterir.

· “TA” harfi ile başlayan alfabetik nümerik kodlar, bu tür sarnıç türlerinin onaylanması için verilen özel düzenlemeleri gösterir. 6.8.4 c) de yer almaktadır.

· “TT” harfi ile başlayan alfabetik nümerik kodlar, bu sarnıçların deneylerine uygulanabilecek özel düzenlemeleri gösterir.  6.8.4 d) bendinde yer almaktadır.

· “TM” harfi ile başlayan alfabetik nümerik kodlar, bu sarnıçların markalanması için uygulanabilecek  özel düzenlemeleri gösterir. 6.8.4 e) de yer almaktadır.

Sütun (14)
Rezerve

Sütun (15)
Taşıma kategorisi

Bu sütun, ana faaliyetlerine ilave olarak şirketler tarafından yapılan taşımalar için muafiyet haricinde, maddenin ya da nesnenin bağlı olduğu taşıma kategorisini gösteren bir sayı içerir. (balın 1.1.3.1 c)).

Sütun (16)
Taşınma konusundaki özel düzenlemeler -  Koliler

“W” ile başlayan, koli ile taşımada uygulanacak (aksi halde) özel düzenlemelerle ilgili alfabetik nümerik kod ya da kodlar içerir. Bu düzenlemeler 7.2.4 de açıklanmıştır.  Koli ile taşıma konusundaki genel düzenlemeler, bölüm 7.1 ve 7.2 de yer almaktadır.

NOT : Bununla birlikte, sütun (8) de belirtilen yükleme, boşaltma ve depolamaya hazırlama ile ilgili özel düzenlemeler de yerine getirilmelidir.

Sütun (17)
Taşıma ile ilgili özel düzenlemeler – Yığılma şeklinde

“WW” ile başlayan, yığma şeklindeki taşımada uygulanacak özel düzenlemelerle ilgili alfabetik nümerik kod ya da kodlar içerir. Bu düzenlemeler 7.3.3 de açıklanmıştır.  Eğer hiçbir kod yer almıyorsa, yığılma şeklindeki taşımaya izin verilmediğini gösterir. Yığılma şeklinde taşıma konusundaki genel düzenlemeler, bölüm 7.1 ve 7.3 de yer almaktadır.

NOT : Bununla birlikte, sütun (8) de belirtilen yükleme, boşaltma ve depolamaya hazırlama ile ilgili özel düzenlemeler de yerine getirilmelidir.

Sütun /18)
Taşıma ile ilgili özel düzenlemeler – Yükleme, boşaltma, depoya hazır hale getirme
“CW” ile başlayan harfler, yükleme, boşaltma ve depoya hazır hale getirme konusundaki  özel düzenlemelerle ilgili alfabetik nümerik kod ya da kodlar içerir. Bu düzenlemeler 7.5.11 de açıklanmıştır. Eğer sütun (18) de hiçbir kod yoksa,  genel düzenlemeler uygulanır (bakın 7.5.1 den 7.5.4’e ve 7.5.8).  

Sütün (19)
Ekspres koliler

Bu sütun, “CE” ile başlayan, ekspres koli şeklinde yapılan gönderimlerde  uygulanacak özel düzenlemelerle ilgili alfabetik nümerik kod ya da kodlar içerir. Bu düzenlemeler 7.6 da açıklanmıştır.  Eğer hiçbir kod yer almıyorsa, ekspres koli şeklindeki taşımaya izin verilmediğini gösterir. 

Sütun (20)
Bu sütun, sınıf 2 den 9’a kadar yer alan maddeler ve nesneler için iki ya da üç rakam içeren (baz durumlarda da “X” harfinin de arkasında yer aldığı) bir numara içerir ve sınıf 1 deki maddeler ve nesneler için de klasman kodundan (bakın sütun 3b) oluşur. Numara, 5.3.2.1 de belirtilen durumlarda turuncu işaretin üstünde gözükmelidir. Tehlike numarasının anlamı, 5.3.2.3 de açıklanmıştır.
